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TESTO DELLA DESCRIZIONE 



II presente trovato riguarda un coperchio universale per pentole, assorbente e 
filtrante vapori ed odori, che presente grande utilita e comodita di impiego, risolvendo in 
modo ottimale I'annoso e sentito problema di impedire la diffusione degli odori di cucina. 

Lo stesso richiedente ha gia ideato un dispositivo da applicare sulle pentole per 
risolvere questo problema, costituito da una coppa telescopica per adattarsi a pentole di 
qualunque grandezza, ma questo dispositivo, pur risultando perfettamente idoneo alio 
scopo, comprendeva un discreto numero di componenti e risultava relativamente costoso 
ed ingombrante. 

Ribaltando il concetto che il richiedente aveva posto alia base del precedente 
dispositivo, il presente trovato, anziche prevedere un dispositivo sostitutivo del tradizionale 
coperchio, modifica il coperchio stesso per trasformarlo in una vera cappa aspirante e 
filtrante. 

In altre parole, al coperchio viene applicato un corpo centrale fungente da filtro 
aspiratore, che nella forma piu semplice assume la forma di pomolo di presa del coperchio, 
mentre il piatto del coperchio conserva la sua forma piana di chiusura della pentola ed e 
eventualmente scalettato a gradini concentrici per adattarsi ad innesto sul bordo di pentole 
di diversi diametri. Nella sua versione piu completa, il corpo centrale pud alloggiare una 
ventola a batteria che migliora ulteriormente le prestazioni del coperchio. 

II piatto del coperchio e realizzato in vetro termoresistente temprato che consente di 
controllare in ogni fase la cottura deH'alimento ed inoltre consente I'accesso di un mestolo 



e I'aggiunta di ingredienti durante la cottura attraverso una apposita finestrella con 
guarnizione a membrana in gomma di qualita alimentare a tenuta ermetica, per cui 
durante la cottura non e mai necessario soltevare il coperchio. Tuttavia il piatto del 
coperchio potrebbe anche essere realizzato in metallo per uso alimentare, come alluminio, 
rame ed acciaio, venendo a mancare la sola visibility all'interno della pentola ma senza 
per questo uscire dall'ambito del trovato. 

II filtro a carboni attivi preferibilmente a base di cocco ha un elevato potere 
assorbente che elimina I'odore dei cibi, qualunque sia il loro metodo di cottura, senza 
alterarne i sapori. II panno filtrante presenta inglobati in esso granuli di carbone attivo e 
cambia di colore quando e saturo, avvisando cosl Putilizzatore della necessita di sostituirlo 
al fine di mantenere efficace il potere filtrante. La sostituzione del filtro e del resto una 
operazione semplicissima. 

Nella versione piu semplice, il filtro e direttamente inserito net pomolo di presa che 
in questo caso ha una forma ergonomica antiscottatura che evita il contatto della mano 
con i vapori in uscita ed e realizzato in gomma isolante antiurto ed antiscivolo, ed 
ovviamente di qualita alimentare. II pomolo pud essere fissato al piatto del coperchio in 
modo amovibile od inamovibile. In particolare, per applicarlo a coperchi gia confezionati 
dal fabbricante delle pentole, il pomolo sara dotato di una ventosa di tipo a corona 
circolare, essendo la parte centrale occupata dal foro di passaggio dei vapori. 

Un altro vantaggio del piatto in vetro temprato e quello di rifrangere verso il basso la 
parte dei vapori che incontra il piatto stesso, per cui ritornando sul cibo in cottura, grazie 
alia loro temperatura velocizzano la cottura stessa con risparmio di tempo e di energia, 
mentre il resto dei vapori generati nella pentola passa immediatamente attraverso il filtro 
centrale per essere depurato. 

Se pratico e facile e I'utilizzo del coperchio secondo il presente trovato, altrettanto lo 
sono il lavaggio e la pulizia, resi semplici dalla possibility di sganciare il piatto di vetro dal 




corpo lavandolo in lavastoviglie come un comune piatto da tavola. Nella versione piu 
completa, ove il corpo centrale alloggiante il filtro e la ventola e necessariamente di 
dimensioni maggiori, esso e dotato di due ali laterali terminanti con una maniglia in 
materiale antiscottatura quale legno. 

Questi ed altri scopi, caratteristiche e vantaggi del coperchio universale secondo il 
presente trovato appariranno del resto chiari ed evidenti dalla seguente descrizione 
dettagliata, fatta con riferimento alle figure delle annesse tavole di disegni illustrativi, in cui: 

la Figura 1 e una rappresentazione prospettica e laterale del coperchio nella sua 
versione universale scalettata; 

la Figura 2 e una rappresentazione esplosa isonometrica del coperchio in tutti i suoi 
componenti con un piatto di tipo non universale; 

la Figura 3 e una rappresentazione isonometrica esplosa del pomolo con.ventosa 
per adesione universale su pentole di vario diametro; 

la Figura 4 e una rappresentazione isonometrica del pomolo completo con ventosa 
visto daH'alto e dal basso; 

la Figura 5 e una vista prospettica del coperchio con pomolo montato; e 

la Figura 6 e una vista laterale del coperchio della Figura 5; e 

la Figura 7 e una vista isonometrica esplosa del coperchio con corpo centrale 
dotato di filtro e ventola motorizzata. 

Facendo ora riferimento alle varie figure dei disegni annessi, il coperchio secondo il 
presente trovato comprende il piatto 10 preferibilmente in vetro temprato termoresistente, 
dotato di foro centrale 12. II piatto 10 puo essere di due tipi e precisamente scalettato 
(Figura 1) a gradini concentrici 14 per potersi adattare a pentole di vari diametri, oppure un 
piatto piano 10A come si vede in Figura 2, di misure diverse a seconda del diametro della 
pentola. 
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II pomolo 16 e costituito da due semigusci 18 e 19, che racchiudono il telaio 20 di 
alloggiamento del filtro (non mostrato). II semiguscio superiore 18 e dotato di fori 22 per la 
fuoruscita dei vapori filtrati, mentre quello inferiore 19 puo essere fissato al foro 12 del 
piatto 10 o 10A oppure applicato mediante una ventosa anulare 24 cosi da poter staccare 
e pulire e/o lavare il piatto. 

Nelle Figure 5 e 6 si nota che il pomolo 16A pud avere la sua parte superiore 18A 
di forma ergonomica antiscottatura, per cui la parte di afferramento 19A non e in contatto 
con i fori 22 di uscita dei vapori. Infine in Figura 7 si vede il corpo centrale 26 di dimensioni 
maggiori per poter alloggiare una ventola motorizzata a batteria (non mostrata). In questo 
caso il corpo centrale presenta due ali 28, ciascuna terminante con una maniglia di presa 
30. II piatto 10B del coperchio puo presentare un foro 32 per inserire un mestolo od 
aggiungere ingredient! nella pentola. 

Da quanto precede e dalle figure dei disegni annessi risulta chiaro che il coperchio 
universale secondo il presente trovato realizza pienamente gli scopi, le caratteristiche ed i 
vantaggi sopra indicati, ma si deve mettere in evidenza il fatto che modifiche, variant! e/o 
aggiunte ai suoi vari elementi components rientranti nel concetto innovativo del trovato, 
devono essere considerate coperte dalle particolarita esposte nelle rivendicazioni annesse. 
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RIVENDICAZIONI 

1) Coperchio universale per pentola assorbente e filtrante vapori ed odori, 
comprendente un piatto di copertura della pentola ed un pomolo di presa, caratterizzato 
dal fatto che un filtro assorbente e filtrante e alloggiato in una camera ricavata airinterno 
del pomolo ed e in comunicazione con un foro centrale ricavato nel piatto in 
corrispondenza del pomolo. 

2) Coperchio secondo la rivendicazione 1, caratterizzato dal fatto che il pomolo e 
costituito da un corpo scatolare composto da un semiguscio inferiore applicato al piatto del 
coperchio, ed un semiguscio superiore amovibile per accedere alia camera del filtro. 

3) Coperchio secondo la rivendicazione 2, caratterizzato dal fatto che airinterno del 
pomolo e alloggiata anche una ventola aspirante motorizzata a batteria. 

4) Coperchio secondo la rivendicazione 2, caratterizzato dal fatto che il semiguscio 
inferiore e dotato di una ventosa a corona anulare con la quale esso viene applicato sul 
foro del piatto. 

5) Coperchio secondo la rivendicazione 2, caratterizzato dal fatto che il semiguscio 
superiore del pomolo presente una forma ergonomica che permette di afferrare il 
coperchio senza entrare in contatto con i vapori caldi uscenti da esso, ed e realizzato 
antiurto ed antiscivolo. 

6) Coperchio secondo la rivendicazione 1, caratterizzato dal fatto che il filtro e del 
tipo a carboni attivi ad alto potere assorbente e filtrante. 

7) Coperchio secondo la rivendicazione 1, caratterizzato dal fatto che il filtro e 
costituito da due strati di panno filtrante tra i quali sono inglobati granuli di carbone attivo. 

8) Coperchio secondo la rivendicazione 6, caratterizzato dal fatto che il filtro cambia 
di colore quando viene raggiunta la sua saturazione onde consentirne la tempestiva 
sostituzione. 
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9) Coperchio secondo la rivendicazione 6, caratterizzato dal fatto che il carbone 
attivo e a base di cocco. 

10) Coperchio secondo la rivendicazione 1, caratterizzato dal fatto che il piatto del 
coperchio e in vetro temprato termoresistente. 

11) Coperchio secondo la rivendicazione 1, caratterizzato dal fatto che il piatto del 
coperchio e trasparente per il controllo visivo della cottura. 

12) Coperchio secondo la rivendicazione 1, caratterizzato dal fatto che il piatto e 
dotato di una finestrella con chiusura a tenuta ermetica, per I'accesso di utensili e 
I'aggiunta di ingredient! ai cibi in cottura. 

13) Coperchio secondo la rivendicazione 1, caratterizzato dal fatto che il piatto e 
realizzato in metallo compatibile con gli alimenti. 

14) Coperchio secondo la rivendicazione 1, caratterizzato dal fatto che il- piatto e 
liscio e di misura adatta ad un determinate diametro di pentola. 

15) Coperchio secondo la rivendicazione 1, caratterizzato dal fatto che il piatto e 
scalettato, essendo dotato di una serie di gradini concentrici, ciascuno corrispondente ad 
un diametro di pentola, onde potersi applicare per accoppiamento sulle pentole di tutti i 
diametri normalmente utilizzati. 

pp: STEFANONI Roberto 



II Mandatario: 
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